
• Consumo de agua por descarga 4.8 Litros (1.28 Galones por descarga).
• Sistema de accionamiento boton single, tipo push.
• Capacidad de evacuación de sólidos de hasta 600 gramos.
• Asiento de cierre lento para mayor comodidad .

hasta 600 gr

Botón single tipo push
Cierre lento

688 x 390 x 740 mm aprox.
27 ³/₃₂ x 15 ²³/₆₄ x 29 ⁹/₆₄ inch aproxx.

129 x 203 mm /  5 ⁵/₆₄ x 7 ⁶³/₆₄ inch

56 mm /  2 ¹³/₆₄ inch
47 mm /  1 ²⁷/₃₂ inch

42.5 kg / 93.7 lb

705 x 385 x 840 mm aprox
27 ³/₄ x 15 ⁵/₃₂ x 33 ⁵/₆₄ inch aproxx 

BARCELONA

*Para la instalación es necesario verificar la distancia
recomendada de 228mm de instalación entre los ejes
longitudinales y la medida de 202 mm desde el piso
terminado hasta el eje de la válvula de regulación. Importante 
para evitar que la porcelana choque contra los avastos. 

0.23 m³ / 8.05 ft³ aprox.
45.1 kg / 99.4 lb aprox.

305 mm /  12 inch
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BAÑOS CORONA | SANITARIOS

AHORRO
DE AGUA

TAZA
ALARGADA

LÍNEA DE ATENCIÓN  800 705 1020
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.coronamexico.com 

Pilot Valve R&T - A 1280
Torre R&T A2415

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y 
estética al producto y ademas le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, 
es vital que la limpieza profunda del producto se haga unicamente con agua y jabón 
suave y para el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza 
se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a dirario por la salinidad del 
ambiente. Por ningun motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolven-
tes para la limpieaza del productos. Los acabados pueden varias su comportamiento 
en zonas costeroas y/o en ambientes corrosivos. 


